MODELLI AUTO
PEUGEOT 405

SCALZARE LA GUARNIZIONE
REMOVE THE GASKET

QUITE LA MOLDURA

DICHTUNG HERAUSZIEHEN

OTER LA GUARNITURE +
PAKKUNG LOSMAKEN

KIHAJTANI A TOMITOGUMIT
WYCIAGNAC USZCZELKE
ODMAKNITI TESNILO $

MODELLI AUTO

LANCIA *Kappa

SCALZARE LA GUARNIZIONE
REMOVE THE GASKET

QUITE LA MOLDURA

DICHTUNG HERAUSZIEHEN

OTER LA GUARNITURE

PAKKUNG LOSMAKEN

KIHAJTANI A TOMITOGUMIT *
WYCIAGNAC USZCZELKE
ODMAKNITI TESNILO
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - FITTING INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES PARA SU MONTAJE -
MONTAGEANWEISUNGEN - INSTRUCTIONS DE MONTAGE - MONTAGE INSTRUCTIES - SZERELESI

UTASITAS - INSTRUKCJA MONTAZU - NAVODILA O MONTAZI

“LOGICO”
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MISURE PRECISE
EXACT DIMENSIONS
MEDIDAS CORRECTAS
GENAUE MASSE
MESURES EXACTES
EXACTE AFMETINGEN
PONTOS MERET
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CITROEN XANTIA 113 mm. 128 mm.
HYUNDAY LANTRA (95 ->) 135 mm. 145 mm.
LANCIA *Kappa 115 mm. 115 mm.
PEUGEOT 405 130 mm. 158 mm.




AVVITARE (A FONDO)
TO SCREW (DOWN)
APRETAR (A FONDO)
FESTSCHRAUBEN

VISSER (A FOND)
VASTSCHROEVEN
MEGHUZNI

WKRECIC DO KONCA
PRIVITI (DO KONCA)

MODELLI CON PREDISPOSIZIONE DELLA CASA AUTO:

CARS WITH PRE-EXISTING FIXING POINT FROM MANUFACTURER
MODELOS CON PREDISPOSICION DEL FABRICANTE

AUTOS MIT VOM HERSTELLER VORGESEHENE BEFESTIGUNGSPUNKTE
VOITURES AVEC POINTS DE FIXAGE PREVUS PAR LE CONSTRUCTEUR

AUTO’S MET DOOR DE FABRIKANT VOORZIENE MONTAGEPUNTEN
FELHELYEZES GYARTO ALTAL KIJELOLT PONTRA

SAMOCHODY Z PRZEWIDZIANYMI PUNKTAMI UMOCOWANIA
MODELI Z PREDVIDENIM LEAI©»EM S STRANI PROIZVAJALCA
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MODELLI AUTO
HYUNDAY LANTRA (95 ->)

PULIRE IL TETTO
CLEAN THE ROOF
LIMPIAR EL TECHO
DACH REINIGEN
NETTOYER LE TOIT

DAK SCHOONMAKEN
TISZTITSAMEG ATETOT
WYCZYSCIC DACH
O»ISTITI STREHO
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DEVISSER - APRETAR
OPENSCHROEVEN - e FESTSCHRAUBEN
KICSAVARNI Ty VISSER
WYKRECIC -5 VASTSCHROEVEN
oDvITI _—"¢.. MEGHUZNI
SRS g WKRECIC

PRIVITI

SCALZARE LA GUARNIZIONE
REMOVE THE GASKET
QUITE LAMOLDURA
DICHTUNG HERAUSZIEHEN
OTER LA GUARNITURE
PAKKUNG LOSMAKEN
KIHAJTANI A TOMITOGUMIT
WYCIAGNAC USZCZELKE
ODMAKNITI TESNILO
MODELLIAUTO

CENTRARE IL P. TUTTO SUL TETTO

CENTRE THE UNIVERSAL BAR
CARRIER ON THE ROOF

CENTRAR EL PORTAEQUIPAJES
SOBRE EL TECHO

LASTENTRAGER AUF DEM DACH
ZENTRIEREN

CENTRER LE TOIT AVEC LE
PORTE-TOUT

PLAATS DE UNIVERSELE DRAGER
IN HET MIDDEN VAN HET DAK

HELYEZZE KOZEPRE A RUDAKAT
WYSRODKOWAC BAGAZNIK NA DACHU
CENTRIRATI PRTLIJAZENIK NA STREHO

CITROEN XANTIA

SCALZARE LA GUARNIZIONE

REMOVE THE GASKET
QUITE LA MOLDURA
DICHTUNG HERAUSZIEHEN
OTER LA GUARNITURE
PAKKUNG LOSMAKEN
KIHAJTANI A TOMITOGUMIT
WYCIAGNAC USZCZELKE
ODMAKNITI TESNILO

AVVITARE

TO SCREW
APRETAR
FESTSCHRAUBEN
VISSER
VASTSCHROEVEN
MEGHUZNI
WKRECIC

PRIVITI




